
附件1-1  
[bookmark: _GoBack]方案设计任务书
工程名称：        
工程地点：        
委托方：        
签署时间：    年    月    日
 
第1条 项目概况
1.1 城市概况
地理：        。
气候：        。
1.2 规划发展：        。
1.3 区位特征
项目位置：市区。
用地四至：东临：        ，南临：        ，西临：        ，北临：        。
周边现状：北侧为：        。
东侧为：        。
西侧为：        。
南侧为：        。
交通状况（道路、快速路、铁路）：        。
1.4 用地现状
地块形状：        。
用地高程：        。
用地现状：        。
第2条 设计依据
2.1 政府部门批准的规划设计条件
2.2 用地红线图
2.3 地形图
2.4 甲方确认的产品定位
2.5 甲方确认的方案设计阶段技术要求或说明
2.6 甲方确认的设计方在产品策划中的主要成果
2.7 中华人民共和国国家及地区有关规划设计的法律、法规、条例和规范
第3条 经济技术指标
3.1 规划条件要求：
本项目用地由个地块组成，根据政府规划条件规定，项目土地利用条件为：容积率为，建筑密度不大于，建筑限高不高于米，绿地率不小于。各地块基本规划条件如下：
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3.2 市场定位产品指标建议表：
	产品类型
	占总建筑面积比例
	户型面积（平米）
	户型

	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 


第4条 市场定位
4.1 市场分析
4.2 产品定位
第5条 设计要求
5.1 规划和设计原则
5.2 规划设计总体要求
5.3 交通组织要求
5.4 景观设计要求
5.5 户型设计要求
5.6 立面设计要求
第6条 设计工作内容及深度
6.1 基本原则
本次设计任务主要是为了把产品策划阶段的思想继续深化，使最终工程成果能体现甲方对项目的整体要求及方案的设计意图。设计深度应满足甲方要求及相关报建深度，并附有相应设计深度的经济技术指标。
6.2 设计方应完成整个项目全部建筑方案报建图纸。
6.3 设计方负责配合下一步初步设计及施工图设计工作，并协调处理施工图设计阶段的相关设计问题，以确保方案设计意图最大程度实现。但乙方不承担初步设计单位因自身原因所至设计迟延、设计质量以及违反国家相关规范等问题。
6.4 方案设计必须满足指导初步设计文件的需要，不得低于《建筑工程设计文件编制深度规定》中的规定。
6.5 方案设计成果需满足消防、人防、结构、水、暖、电、设备等专业深化设计的要求，结构形式合理，预留合理的空调机位等住宅之必需设备空间。
6.6 乙方应配合甲方选定的技术顾问对方案设计的过程性成果及最终成果进行技术论证，并就相关技术问题给予解答、回复。
第7条 设计周期
	提交文件
	提交文件时间
	备注

	甲方提供设计要求
	    年    月    日
	 

	第一次
	    年    月    日
	 

	第二次
	    年    月    日
	 

	第三次
	    年    月    日
	 


 

